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MEMORIA DESCRIPTIVA 5

El presente proyecto tiene por objeto llevar a cabo la ejecucion de la obra "CONSTRUCCION DE PLAYON
DEPORTIVO, CERRAMIENTO PERIMETRAL E ILUMINACION - LOS CONQUISTADORES - E.R.", que permitira la
realizacion de diversas disciplinas deportivas diurnas y nocturnas.

DESCRIPCION
El alcance de la presente documentacidn comprende la provision de equipos, materiales y mano de obra
para la ejecucion de los siguientes trabajos:

e Desmonte y Relleno con compactacién para nivelacién del terreno.
e Construccién de bases de hormigdn Clase H17 para lJirafas y postes (incl. Armadura).
e Construccion de playdn con hormigén armado Clase H21 - Esp. 12cm

e Construccién de cerco olimpico c¢/postes de H2 premoldeado, alambrado y accesorios p/fijacion.
Incluido Portdén de acceso.

e Provision y montaje de lJirafas/Arcos y Postes metalicos completos, incluye tablero de madera y
pintura total.

e Pintura para delimitar areas de juego (1 Basquetbol, 1 Futbol de salén y 3 Voleibol).

e lluminacién de la superficie de juego con 12 proyectores led, potencia de 150 w cada uno, grado
de proteccidén IP 66, instalados sobre cuatro columnas rectas de 8 m libres con cruceta para el
montaje de estos. Se construira una casilla de mamposteria donde se ubicaran los dispositivos
de proteccidon y seguridad montados dentro del tablero seccional TS estanco. La red de
alimentaciéon serd monofdsica 220 V 50 Hz. La alimentacidn eléctrica a cada luminaria se
realizard en forma subterranea, en zanja normalizada.

Las obras se ejecutaran en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Particulares, Generales
y los planos que forman parte de la presente documentacion.

MODALIDAD DE CONTRATACION
La modalidad de contratacion sera en Unidad de Medida.

PRESUPUESTO DE LA OBRA
Para la ejecucién de los trabajos descritos en el presente legajo se destinard un monto de:
$ 3.877.033,49 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES 49/100 Pesos).

PLAZO DE LA OBRA
El plazo estimado para la realizacion de los trabajos se fijo en 90 (NOVENTA) dias corridos.-
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El presente Proyecto Ejecutivo consiste en el disefio de la iluminaciéon de un playén deportivo, con la
utilizacidn de proyectores de potencia con tecnologia Led.

El alcance se establece desde el disefio del alumbrado pasando por la eleccién de la tecnologia, potencia
y ubicacién en planta de cada punto de luz, hasta el cdlculo de las diferentes lineas de alimentacion y

proteccidon como también la obra civil necesaria.

Se incluye detalle de las memorias de cdlculo realizados tanto eléctrico como luminotécnico, fichas
técnicas de materiales, planos de detalles y planta.

OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene por objeto la descripcion de las caracteristicas técnicas que reunira la
instalacion eléctrica de baja tensién destinada a proveer de la iluminacidon adecuada, para la realizacidn
de diversas disciplinas deportivas.

UBICACION Y CANTIDADES

Se montard un total de 12 proyectores led con una potencia de 150 w cada uno, con un grado de
proteccion IP 66, instaladas sobre cuatro columnas rectas con cruceta para el montaje de estas.

La superficie a iluminar es de 608 m”. Se toma como nivel medio de iluminacién 100 lux.

DESCRIPCION DE LA INSTALACION Y RED DE ALIMENTACION

Las luminarias se montaran sobre columnas metdlicas rectas de 8 m libres, con cruceta para el montaje
de tres proyectores en cada una de ellas.

Cada luminaria vendra dotada de dispositivos para la proteccion termomagnético y sobrecargas
atmosféricas.

Los dispositivos de proteccion y seguridad serdn montados dentro del tablero seccional TS, en un
gabinete estanco apto para el uso a la intemperie. A fines de asegurar ente Ultimo se construird una

casilla de mamposteria.

La red de alimentacidon que se utilizard serd monofdsica 220 V 50 Hz, con secciones de conductores
segun planos de detalle.

La alimentacidn eléctrica a cada luminaria se realizarad en forma subterranea, en zanja normalizada.
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